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Ubersicht Wegsensoren Typennummern 87 ...
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Optionen:

Zubehor:

Dienstleistungen:

ab 0,05

Potentiometrischer
Wegsensor in
Miniaturausfishrung

0.. 25mm
0...250 mm

Gehiusedurchmesser12,9 mm
mit infegriertem Kabel Tm, frei
verschiebbare Befestigungs:
klemmen, Option Kabel 3 m

Hubmessungen an Nietmaschinen,
Federwegmessungen an Achsen,
Langenmessung an Rohrbiegeau-
tomaten, Ausgleichsmessungen
an Lagemn

ab 1 pm*

Inkrementaler
Wegsensor

0.. 5mm
0...100 mm

Sehr hohe Auflsung

bis 0,1 pm, vibrationsfest,
Gehdusedurchmesser 8 mm
mit Tastfeder, Schutzart P46,
TTL-Signal

Lage- und Positionserkennung in
Priifvorrichtungen, Rundlauf
messungen an Motorwellen,
Einsatz in Montageautomaten,
Werkzeugmaschinen

= Sensorgehiiuse mit Befestigungsmuttern

= hghere Messgenavigkeit

EYALYEAR

ab 0,05

Potentiometrischer
Wegsensor

0.. 25mm
0...150 mm

Verstellgeschwindigkeit bis
10 m/s, querkraftfreie
Anlenkung durch
Kugelgelenkkupplung

Messung von Vorschubr,
Verform- und Einpresswegen,
Langentoleranzen, Verstellwegen
an Elektromagneten

0,1

Induktiver Wegtaster
mit IN-LINE Messverstiirker

0.. Tmm
0..25mm

Normausgangssignal 0 ... 10V,
verschleiBfrei und vibrationsfest,
Gehusedurchmesser 8 mm, Aus:
fuhrung 25 mm mit Schubstange
Option:

4..20mA 0.5V, £5V,
USB mit Software

Prisfvorrichtungen fir die

unterschiedlichsten Kfz-Teile, Feder-

wegmessung an Steckkontakten,
Hahenmessung an elekfronischen
Bauteilen

= weitere Messhereiche

= hihere Verstellgeschwindigkeiten

8712/8713

ab 0,05
Potentiometrischer
Wegtaster
0.. 10mm
0...150 mm

100 Mill. Hiibe méglich,
in Stecker oder Kabelausfuhrung
ligferbar, mit innenliegender oder
auBenliegender Tastfeder

Erfassung von Durchbiegungen,
Verformungen, Messung von
Vorschubwegen an Pneumatik-
und Hydraulikzylindern

sowie Handpressen

ab 0,05

Potentiometrischer
Wegsensor,
schubstangenlos

0... 100 mm
0...2000 mm

Kompakte Bauweise (ohne
Schubstange), einfachste
Montage

Ermittlung von Auf- und
Abwickelldngen, Hubmessungen
an Fahrgestellen und Dosier-
anlagen

0,1
DC/DC-Wegsensor
mit /ohne Tastfeder

0.. Tmm
0...150 mm

(8741:bis 0 ... 50 mm)

Integrierter Messverstrker
Ausgang 0... 5V,
stoBunempfindlich

Typ 8741 mit Tastfeder
Option:
4..20mA,10...0V,
0..10V,5...0V,£5V

Messung der Ausdehnung an
warmebehandelten Kunststoff-
teilen, Erfussung der Zustellwege
an Lackieranlagen

= hghere Schutzart

Kugelgelenkkupplungen, Tastspitze, Montagesatz, Druckluftheber, Montagemuttern

Steckermontagen, Werkskalibrierschein

UNSER EXPERTE
FUR WEGSENSOREN

= Druckausgleichshohrungen
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05

DC/DC-Wegsensor
mit Schubstange

- 1,27 ..+ 1,27 mm
—76,20 ...+ 76,20 mm

Grofer Arbeitstemperaturbereich
—50°C... 120 °C, einsetzbar
in Hydraulikal bis 3 bar, hohes
Ausgangssignal durch infegrierten
Messverstirker

Lingenerfassung in Werksfoffprif-
maschinen, vielfacher Einsatz in
der Holz- und Kunststoffindustrie
sowie in der humanmedizinischen
Biotechnologie

07224/64524
g.romanowski@burster.de

""\K\mﬁa

= 4
0,05
Potentiometrischer
Wegsensor
0.. 50mm
0...900 mm

Hohe Schutzart, hochwertiges,
spielarmes Frontlager fur
Schubstange,

Option: IP65 oder P67,
Druckluftanschluss

Messung von Fiige- und Einpress-
wegen, Verfahrwegbesfimmung
an Linearachsen bzw. Elekiro-
spindeln

05

DC/DC-Wegsensor
mit Tastfeder

- 1,27 ..+ 1,27 mm
—76,20 ... + 76,20 mm

Hervorragende Befestigungsmag:-
lichkeit durch AuBengewinde

am Sensorkorper, galvanische
Trennung zwischen Versorgung
und Messsignal, Verpolschutz

Wegmessung an Servosystemen,
Stanzautomaten, Ermittlung des
Tustellweges in Bondanlagen fiir
die Halbleiterindustrie

= héhere Ausgangsspannung

¥¢5190-1209-3AD3IMT4-152¢



