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1. Hinweise

1.1 Lizenzbedingungen fiur burster Software

Die Urheberrechte dieser Software liegen beim Hersteller.
burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg
TalstralRe 1-5

76593 Gernsbach
http://www.burster.de

1.2 BestimmungsgemalRe Verwendung

Die 7280-P001 dient zum Einstellen, Steuern und Auslesen des 7280. Weitere Funktionen der 7280-P001 sind das
Empfangen, Darstellen und Speichern von Messwerten. Jede darliber hinausgehende Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgeman.

1.3 Kennzeichnung der Hinweise

Sollten Restgefahren beim Arbeiten mit der 7280-P001 auftreten, wird in dieser Anleitung mit folgenden Symbolen
darauf hingewiesen:
Achtung:

Warnung:

Ein Hinweis, der auf eine mogliche Gefahr schwerer oder lebensgefahrlicher

Verletzungen hinweist.

9 Ein Hinweis, der auf eine mogliche Gefahr von Schaden am Produkt, Prozess
oder der Umgebung hinweist.

Anmerkung:
Zusétzliche Information.

Wichtig / Tipp:
Verweis auf weitere technische Detailinformationen.
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1.4 Systemvoraussetzungen

Fir den Betrieb der 7280-P001 ab der Version 1.03.2 bendtigen Sie einen PC mit folgenden
Systemvoraussetzungen.

¢ Intel Pentium oder gleichwertiger Prozessor ab 500MHz
e Windows 2000, Windows XP, Windows 7

e 128 MB Hauptspeicher

e eine Schnittstelle zum Anschluss von Messgeraten

e (USB, RS232 (COM1, COM2, ...)

1.5 7280 Versionsnummern

Die 7280-P001 unterstitzt das 7280 ab der V1.12.

1.6 Installation

Das Programm ist eine ausfiihrbare Datei dadurch ist keine Installation notwendig. Durch Doppelklick auf diese
Datei kann die Anwendung ohne Installation gestartet werden.
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2. Einleitung

2.1 Produktbeschreibung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Eigenschaften und Installationsablaufe fir die 7280-P001.

2.2 Aufbau der Software

Die 7280-P001 besteht aus folgenden Bestandteilen:
e Konfigurationsmdglichkeiten fiir die 7280-P001
e Konfigurations- und Steuermdoglichkeit fiir den 7280
e Anzeige zur Darstellung der Messdaten

e Speichern der Messdaten

2.3 Arbeitsweise der Software

/\ serielles 1:1 Kabel /\
] il ()

7280-P001 Konfiguration 7280 Konfiguration

. serielle Schnittstelle . Baudrate
+ Baudrate :> 7280-P001 e  SCl-Mode
. Diagrammtyp . Messrate
. Rechenfunktion . Mittelwert
. Kurve darstellen l

7280-P001

Messmode

7280-P001

Messdaten

speichern

7282-P001

Auswertung

2.4 Sicherer und korrekter Gebrauch

Achtung:
9 Auf korrekte Sensorkalibrierung achten.
9 A_uf korrekte Konfigurat_ion der 7280-P001 achten. Besonders wichtig sind
hier der Operator und die Konstante zur Messwert Berechnung.
9 ‘I;’»vgilzrlleﬁpeichern der Messdaten aussagekriftige Dateibezeichnungen
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2.5 Verbindungsaufbau uber USB

Der USB-Treiber befindet sich ebenfalls auf der CD "7280-P001 Auswertesoftware".
Der Verbindungsaufbau zwischen 7280 und PC Uber die USB-Schnittstelle funktioniert folgendermalien:

e Halten Sie die Software CD, PC und das Gerat 7280 bereit.
e SchlieRen Sie das Gerat 7280 noch nicht an den PC an.

e Legen Sie die CD in den PC.

e Installieren Sie den USB-Treiber auf ihrem PC.

e Wahlen Sie im Gerat 7280 unter Punkt "2.3 SCI/INTERFC" die Schnittstelle "USB" aus und geben Sie
unter "2.3 SCI/BAUD" die gewlinschte Baudrate ein.

e Schlie3en Sie das Gerat 7280 an den PC an und starten Sie die Software auf dem PC.

e Wahlen Sie am PC unter dem MenUpunkt "Einstellungen/Schnittstelle" die COM Schnittstelle mit der
Bezeichnung "XXXXXX USB Sensor" aus und wahlen Sie im gleichen Men(fenster die gleiche Baudrate
wie im Gerat.

Die Kommunikation ist fertig eingerichtet und das Gerat kann jetzt genauso verwendet werden wie bei einer
Kommunikation mit der RS232 Schnittstelle.

2.6 Messrate 1000/s und LOGG Modus 1ms

Wahrend der Messung mit einer Rate von 1000/s und im aktiven LOGG Modus mit 1ms kdnnen uber die PC-
Software unter dem Punkt "Datenlogger" keine Messwerte ausgelesen werden. Das liegt daran, dass die
Messwerte zehn Mal schneller in den gerateinternen Speicher geschrieben werden, als sie Uber die Schnittstelle
ausgegeben werden.
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3. Beschreibung der Funktionsweise

Die Software besteht aus einer Meniileiste und dem unteren Bereich, der aus Registerblattern aufgebaut ist. Uber
die Menlileiste kénnen Softwareeinstellungen vorgenommen werden (wie z.B. Sprache, Schnittstelle,...). Uber die
Register kann der 7280 eingestellt, gesteuert und ausgelesen werden. Im Register ,Messen* werden die
Messwerte im Diagramm angezeigt.

3.1 Die Menuleiste des Programms

Datei — Speichern:

Abhangig vom ausgewahlten Registerblatt kbnnen von hier aus Messdaten oder Parameterdaten in einer Datei
gespeichert werden.

Datei — Drucken:
Je nach ausgewahltem Registerblatt konnen hier unterschiedliche Informationen ausgedruckt werden.

Datei — Beenden:
Beendet das Programm.

Einstellungen — Schnittstelle:
Hiermit kann die Schnittstelle konfiguriert werden.
e Baud Rate: 2400 Bd, 4800 Bd, 9600 Bd, 19200 Bd, 34800 Bd oder 115200 Bd
e Daten Bit: 8
o Paritat: keine
e Stop Bit: 1

e Fluss Kontrolle: keine

Einstellungen - BCD HEX Anzeige:

Mit dieser Option kann eine zusatzliches Anzeige am unteren Fenster des Programms eingeblendet werden. In
diesem Fenster werden alle empfangen Zeichen, die vom 7280 empfangen werden, dargestellt. Die Darstellung
erfolgt wahlweise in ASCII- oder HEX - Darstellung.

Sprache:

Hier kann die Sprache der 7280-P001 eingestellt werden. Alle Bezeichnungen der Anwendung werden
entsprechend der ausgewahlten Sprache umgestellt.

Folgende Sprachen werden unterstitzt:

e Deutsch
e Englisch
e Franzdsisch
e Spanisch
Nach einem erneuten Starten der Software, wird diese mit der zuletzt eingestellten Sprache gestartet.

Hilfe — Info:
Hier ist die Software Versionsnummer hinterlegt.

Hilfe — Lizenz:
Beinhaltet die Lizenzbedingungen fir burster Software.

Seite 8



7280-P001 TRANSCAL

3.2 Die Register des Programms
3.2.1 Einrichten

3.2.1.1 Registerblatt ,,Einrichten — Firmenkopf*

‘] Transcal7280 VS Version 105 _lol x|
Datei Einstellungen Sprache Hilfe

Einrichten | Messen | Steuern | Datenlogger |

Firmenkopf |Datum | Parameter | Befehle | Messen Konfiguration |
burster J Auslesen
Talstral1 1-5
76593 Gernsbach Senden

I inHEX

Textfeld:

In dieses Feld kann die Anschrift des Anwenders oder ein sonstiger Text eingetragen werden. Es kdnnen maximal
256 Zeichen vom 7280 empfangen werden

Auslesen:
Mit dieser Schaltflache kann der Inhalt des Firmenkopfes ausgelesen werden.

Senden:
Mit dieser Schaltflache kann der Inhalt des Firmenkopfes an das 7280 gesendet werden.

Datei - Drucken:
Hiermit kann der Firmenkopf ausgedruckt werden.
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3.2.1.2 Registerblatt ,Einrichten — Datum*

'ﬁ Transcal7280 VS Version 1.05 _o &

Datei  Einstellungen Sprache Hilfe

Einrichten |Messen | Steuern | Datenlogger |

Firmenkopf Datum |Parameber | Befehle | Messen Konfiguration |

|15.05.2011 12:39:56 Auslesen
Senden

I inHEX

Textfeld:
Das Feld oben stellt die vom 7280 ausgelesene Zeit dar.

Auslesen:
Mit dieser Schaltflache kann die Zeit aus dem 7280 ausgelesen werden.

Senden:
Mit dieser Schaltflache kann die Systemzeit des PC zum 7280 gesendet werden.
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3.2.1.3 Registerblatt ,,Einrichten — Parameter*

[0 Transcal7280 VS Version 1.05

Datei  Einstellungen

Sprache

Hilfe

Einrichten | Messen | Steuern | Datenlogger |

Firmenkopf | Datum Parameter |Befehle | Messen Konfiguration |

Auslesen

Bezeichnung Mennwert Einheit Typ 0% 100 %
| sensorR1 | 500,0 |mMm | PAS_okON[ZE] |40251 8132
| sensorz | 50,00 |mMm | AKT_okon[3Z] | 32309 | 20480
| sensor3 [ 50,00 | nmm o |AKT_okON[32] | 32008 | 20480
| sensor4 | 5000 | Mmoo [ AKT okON[3Z] | 32308 | 20480
| sensors | 50,00 | Mmoo | AKT_okoN[3Z] | 32908 | 20480
| sensore | s00,0 | mMm | AKT okon[3Z] |32310 | 20486
| sensor7 | 50,00 | nm  |PAS_okON[36] [17 | 5120
| omsTeST | s00,0 | mMm  |PAS_okoN[11Z] |o | 8132
| akcvse | soo,0 | Mmoo | AKT_mKon[D] | 32909 | s58308
| stRom | s00,0 | nmo | sTROM[125] | 34438 | 40477
STROM P

-lofx|

™ inHEX

Auslesen:

Durch Driicken der Schaltflache ,Auslesen® werden alle im 7280 hinterlegten Parametersatze ausgelesen und

dargestellt.

Datei - Drucken:

Hiermit kbnnen die Parametersatze ausgedruckt werden.
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3.2.1.4 Registerblatt ,,Einrichten — Befehle*

Auf diesem Register befinden sich Befehle, mit denen unterschiedliche Systemeinstellungen des 7280 ermittelt
werden kdnnen. Zur Darstellung der empfangenen Parameter muss der Haken bei Einstellungen - BCD HEX
Anzeige gesetzt sein. Dann wird ein zusatzliches Anzeigefeld am unteren Rand des Programms eingeschaltet.
Hier werden alle vom 7280 empfangenen Zeichen in ASCII- oder HEX - Darstellung angezeigt.

Die Aufschlisselung der Befehle befindet sich in der Bedienungsanleitung des 7280 unter dem Kapitel
Schnittstellen Befehlsiibersicht.

190 Transcal7280 VS Version 1.05 _1ol x|

Datei Einstellungen Sprache Hilfe

Einrichten |Messen | Steuern | Datenlogger |

Firmenkopf | Datum | Parameter Befehle |Messen Konfiguration |

Status
Status long
Sensorparameter
Versions MNr.

STROM P [ in HEX
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3.2.1.5 Registerblatt ,Einrichten — Messen Konfiguration“

% Transcal7280 VS Version 1.05 =S|
Datei Einstellungen Sprache Hilfe
Einrichten |MessEr| \ Steuern | Datenlogger |

Firmenkopf | Datum | Parameter | Befehle Messen Konfiguration |

Diagrammtyp ‘Messwert Uber Zeit j

Operator Konstante

Kanal 1 ComM1 + | |0,000000

ETROM P I in HEX

Diagrammtyp:
Bei der Darstellung Messwert Uber Zeit wird der Kraftverlauf Gber der Zeitachse abgetragen.

Schnittstellenanbindung:
Die Schnittstellenanbindung wird abhangig vom ausgewahlten Diagrammtyp eingestellt.

Kanal 1:
e COM Schaltflache: Offnet einen Dialog, in dem serielle Schnittstelle und Baudrate eingestellt werden kann.
e Operator: Rechenoperator fur Berechnungsfunktion
o Konstante: Diese Konstante wird mit dem Operator und dem Messwert verrechnet.

e Darstellen: Durch Haken setzen wird die Kurve im Messdialog dargestellt.
Ubernehmen Schaltfliche:

Um die vorgenommenen Einstellungen zu Sichern, muss einmalig die ,Ubernehmen® Schaltflache gedriickt
werden.
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3.2.2 Registerblatt ,Messen*

/%! Transcal7280 VS Version 1.05 i [m] Y
Datei  Einstellungen Sprache Hilfe
Einrichten  Messen |Steuern | Datenlogger |
[Pc 10ms d
Hm
49.99 Nm | =
4500
Start 4000
Stop 3500

Kontrolle ein =000
2500
Kontrolle aus 20,00

_ T | QS
10.00
MIN Reset
5.00
MAX Reset 0.00
-5.00 L
1,000 2.000 4.000 5.000 3.000 tins
» |4

53 I inHEX

Das Feld links: Oben zeigt den aktuell eingestellten SCI Mode des 7280 an.
Das Feld unterhalb: Stellt die Messwerte mit Einheit dar.

Start: Startet die Messung. Sollen Messwerte in ein Datei abgespeichert werden, dann muss vor Messbeginn eine
Datei angelegt sein.

Stop: Hiermit wird die Messung beendet.
Kontrolle an: Bei Betatigung wird die 100% Kontrolle im Sensor aufgeschaltet (Sensoroption).
Kontrolle aus: Bei Betatigung wird das Kontrollsignal ausgeschaltet. (Sensoroption)

Tara: Tarierung der Anzeige wird durchgefiihrt. Hinweis: Tara darf erst nach dem Driicken von "Start" aktiviert
werden.

MIN Reset: Hier wird der MIN Wert zuriickgesetzt.

MAX Reset: Hier wird der MAX Wert zurlickgesetzt.

Datei - Speichern:

Das Speichern der Messwerte kann auf zwei Arten erfolgen.
e als CSV-Datei
e als BMP-Datei

Datei - Drucken:
Druckt den Anzeigebereich des Diagrammes.

Funktionen des Diagramms:

Mit dem Schiebebalken, der sich unterhalb des Diagramms befindet, kann ein Bereich der Messkurve
herausgezoomt werden. Hierzu auf die Enden des Schiebebalkens klicken und die Maus etwas verschieben. Durch
verschieben des Balkens kann die gesamte Messkurve durchlaufen werden. Hierzu auf die weife Flache mit der
rechten Maustaste klicken und die Maus etwas verschieben.

Funktionen des Diagramms, das Kontextmenii:
Hier sind folgende Funktionen verfigbar: Zoom in, Zoom out, Verschieben, Raster ein/aus, Legende anzeigen.
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3.2.3 Registerblatt ,,Steuern®

/¥ Transcal7280 VS Version 1.05 o] x|
Datei Einstellungen Sprache  Hilfe
Einrichten | Messen Steuern | Datenlogger |
Messmode | Sprache |
Info
Baud T R |G G E R
SCI Mode
Rate ...
Mittel -GG
Logg Mode e
gt TRANSCAL 7280
Uhrzeit

2.4RATE
2 SYSTEM
1MESSEN
1MESSEN

[~ inHEX

[« Ll

Mit diesen Schaltflaichen kann das 7280 vom PC aus angesteuert werden.

A,V ENTER und ESC:
Mit diesen Schaltflaichen kénnen die Tasten am 7280 vom PC aus gesteuert werden.

Sind am 7280 MenUpunkte mit einer Scrollfunktion hinterlegt (driicken einer Taste und daraus folgendem
automatischen weiterzahlen) sind diese Tasten nicht belegt (z.B.: 2.6 LCD heller — dunkler ist hier ohne Funktion).
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3.2.4 Registerblatt ,Datenlogger”

I Transcal7280 VS Version 1.05 =13
Datei  Einstellungen  Sprache Hilfe
Einrichten | Messen | Steuern Datenlogger

24,98 Nm il Auslesen
13,08 Nm
10,21 Nm
08,32 Nm
08,32 Nm
08,32 Nm

S 08,32 Nm

15.03.12 08:02:17 08,32 Nm

SENSOR : SENSCR 2 08,32 Nm

ENDWERT : 50.00 Nm 08,32 Nm

RATE : 1000/sec 08,32 Nm

LOGGMODE: AUTO 10ms 08,32 Nm
08,32 Nm
08,32 Nm
06,50 Nm
03,89 Nm
01,29 Nm
-00,01 Nm
00,00 Nm
00,00 Nm
00,00 Nm j

[ inHEX

Das erste Feld links oben stellt den im 7280 eingetragenen Firmenkopf dar.

Das Feld unterhalb zeigt die Sensorparameter und die eingestellten Messparameter der Messwerteaufzeichnung
an.

Im rechten Feld werden die Messwerte dargestellt.
Auslesen: Mit dieser Schaltflache auslesen kann der Datenlogger ausgelesen werden.

Datei - Speichern:
Speichert die Daten in einer CSV-Datei.

Anmerkung:
9 Eine CSV-Datei ist eine Textdatei zur Speicherung von einfach
strukturierten Daten. Das Kiirzel CSV steht dabei fiir Charater Separated
Values oder Comma Separated Values. Die Werte sind durch spezielle
Trennzeichen beispielsweise durch ein Komma, Semikolon voneinander
getrennt. Eine CSV-Datei kann durch Doppelklick mit Excel geoffnet
werden.
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4. Fehlerbeseitigung

e In Verbindung mit USB-Adaptern gibt es Probleme bei der Kommunikation. Einige USB-Adapter
Ubertragen die Daten des 7280 nicht korrekt an den PC, d.h. manchmal werden die Zeichen einfach
unterdrickt, andere werden umgewandelt. Im Messmode erscheint dann die Meldung falscher Parameter.
Im 7280 Datenblatt ist ein getesteter USB-Adapter aufgelistet.

e Als Betriebssystem wird WIN98 verwendet. Die 7280-P001 kann nicht gestartet werden, da WIN98 nicht
mehr unterstitzt wird.

5. Autoabschaltung bei Batterie-/
Netzbetrieb

Wird das 7280 mit der Schnittstelle verbunden und es findet kein Messbetrieb statt, ist die Funktion "Automatische
Abschaltung" trotzdem weiterhin aktiv. Nach kurzer Zeit spricht die Autoabschaltung an. Nur wahrend des
Messens ist die Autoabschaltung blockiert. Tritt eine kurze Pause ein, schaltet sich das 7280 selbsttatig aus.
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