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Typ 9163 PROFIBUS

Anmerkung:

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit grofRer Sorgfalt erarbeitet,
zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmalnahmen reproduziert. Irrtimer und
technische Anderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden
technischen Daten kdnnen sich ohne vorherige Mitteilung andern. Kein Teil dieser Dokumentation darf
ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Gerate und Messwertsensoren von burster prazisionsmesstechnik (nachstehend
,Produkt® genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfaltiger Fertigung. Fur die
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte (ibernimmt burster ab dem Tag der Lieferung
Garantie fur Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der Produktbegleitenden Garantie-
Urkunde ausgewiesenen Frist. burster schliet jedoch Garantie- oder Gewahrleistungsverpflichtungen
sowie jegliche darlber hinausgehende Haftung aus flir Folgeschaden, die durch den unsachgemafen
Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewahrleistung der
Marktgangigkeit sowie der Eignung des Produkts fir einen bestimmten Zweck. burster Gbernimmt
dariber hinaus keine Haftung fir direkte, indirekte oder beildufig entstandene Schaden sowie Folge-
oder sonstige Schaden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation
entstehen.
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EG-Konformititserklidrung
Certificate of Conformity

Gemail} ISO/IEC Leitfaden 22 und EN 45014 erklért
According to ISO/IEC guidelines 22 and EN 45014 standard

Name des Herstellers: burster prazisionsmeftechnik gmbh & co kg
Manufacturer

Adresse des Herstellers: Talstr, 1-7.

Address of the manufacturer 76593 Gernsbach

dass das Produkt

Produktname: Sensormaster

Declares that the product with name Sensormaster
Modelinummer(n) (Typ): 9163

Model / Type

Produktoptionen: alle Optionen / Zubehdr
Options all options / accessories

mit den folgenden Produktspezifikationen iibereinstimmt
is conform with _following specifications of product

Sicherheit IEC 61010-1 EN 61010-1:2001 Schutzklasse 111
Safety requirements safety class
EMYV Stéraussendung EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001

EMC Generic emission

EMY Storfestigkeit EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 Industrie Bereich
EMC Generic immunity Industrial environment

RoHS (2002/96/EC) Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipments
WEEE (2002/95/EC).  Waste of Electric and Electronic Equipments Reg.-Nr. DE 18021906

Kategorie 9: Uberwachungs- und Kontrollinstrumente fiir ausschlieSlich gewerbliche Nutzung
Category 9: monitoring and control instruments used in industrial installations

Erginzende Informationen :
Additional Information

Gernsbach den 10.09.2007 Unterschrift des Herstellers

oder Einflihrers
Place / Date Signature of manufacturer Quality Manager
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PROFIBUS Typ 9163

Warnung!

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um einem elektrischen Schlag und
Verletzungen vorzubeugen:

= Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und -anweisungen.

= Legen Sie keine hoheren Spannungen an als die Spezifizierten. Die unterstiitzten Bereiche finden
Sie in den technischen Daten.

= Trennen Sie den Digitalanzeiger, bevor Sie ihn 6ffnen, von der Spannungsversorgung.
= Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geréts sicher, dass alle Parametersatze korrekt sind.
= Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist.

2> Setzen Sie dass Gerat niemals in explosionsgefahrdeten Bereichen ein.

Achtung!

Beachten Sie die folgenden Punkte um Verletzungen und Sachschaden
vorzubeugen:

= Das 230 V Gerat entspricht Schutzklasse Il, Installationskategorie Il.

2> Gerate mit Spannungsversorgung: 20...27 V AC/DC durfen nur aus einer Stromquelle der
Schutzklasse Il versorgt werden.

> Sehen Sie vor dem Geréat einen zweipoligen Trennschalter (mit CE-Kennzeichnung), zum
Unterbrechen der Spannungsversorgung, vor. Der Schalter muss in der unmittelbaren Nahe des
Gerats installiert werden und vom Bediener leicht zu erreichen sein. Ein einzelner Schalter darf
mehrere Gerate steuern.

= Die angeschlossenen externen Steuerstromkreise miissen eine Schutzisolierung haben.

= Die Platinen des Gerats sind empfindlich gegenuber elektrostatischer Spannung. Behandeln Sie
die Platinen mit entsprechender Vorsicht.

= Verwenden Sie zum Reinigen niemals Lésungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis (z.B. Benzin etc).
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PROFIBUS Typ 9163

1. Einfuhrung

Der Digitalanzeiger 9163 ist eine High-Performance-Anzeige mit PROFIBUS DP Schnittstelle. Diese
Schnittstelle erlaubt eine einfache Anbindung an ein Automatisierungssystem.

Diese Anleitung beschreibt nur die Anbindung des Digitalanzeigers an ein PROFIBUS-DP-Netzwerk und
den Datenaustausch.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit dem Digitalanzeiger 9163 vertraut sind.

Bendtigen Sie weitere Informationen Uber den PROFIBUS, so wenden Sie sich bitte an die
PROFIBUS Nutzer Organisation (www.PROFIBUS.com).

Bendtigen Sie eine Bedienungsanleitung fir den Digitalanzeiger 9163, setzten Sie sich bitte mit
burster prazisionsmesstechnik gmbh in Verbindung.
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PROFIBUS Typ 9163

2. Technische Eigenschaften

e PROFIBUS-DP VO Slave

e Datenaustausch mit einem PROFIBUS-Master.

e 16 I/O-konfigurierbare Prozessworter mit einer minimalen Refreshrate von 35 ms.
e Automatische Baudratenanpassung im Bereich von 9 600 Baud bis 12 Mbaud.

e Adressauswahl uber zwei Drehschalter im Bereich von 1 bis 99.

e Zusatzliche Adressauswahl Uber “SET_SLAVE_ADD”-Telegramm, als Alternative zur Hardware
Voreinstellung.

e LEDs fur Diagnostik und Status des PROFIBUS-Netzwerks.
e Standard RS485-Verbindung in Ubereinstimmung mit EN 50 170.

e Galvanisch getrennte Spannungsversorgung.
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3. Installation

Die komplette Installationsbeschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Digitalanzeigers 9163.

3.1 Anschluss des Digitalanzeigers
Hinweis:

Benutzen Sie, zum Anschluss des Digitalanzeigers ein abgeschirmtes Kabel, das an einem Ende
geerdet ist.

Nach der Norm EN 50 170 muss das abgeschirmte Kabel besondere Merkmale haben, um eine korrekte
Kommunikation zwischen PROFIBUS-Geraten bis zu 12 Mbaud zu garantieren:

Tabelle 1: Kabel-Spezifikationen

Parameter Werte
Impedanz in Q 135...165
Kapazitat in pF/m <60
Widerstand in Q/Km <110
Drahtdurchmesser in mm > 0.64
Drahtquerschnitt in mm? > 0.34 (AWG22)

Tabelle 2: Ubertragungsrate in Abhingigkeit von der Leitungslinge.

Baudrate in Kbit/sec 9.6 19.2 145.45|93.75|187.5|/500 |1500 |3000 |6000 |12000
Max. Lange in Meter. 1200 {1200 {1200 {1200 {1000 |[400 |200 |100 |100 |100
rot grin

24 25 26 27 28 29 30 31 32

AR AR IR R SR R IR S

RxD/TxD-N ® ©
w

RxD/TxD-P

PROFIBUS
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Hinweis:

Ist der Anzeiger das letzte PROFIBUSgerat im Netzwerk, muss der interne Abschlusswiderstand
aktiviert werden. Stellen Sie dazu den DIP-Schalter auf ,ON".

DIP-Schalter
Abschlusswiderstand
8 a3 - > ¥ b Drehschalter
p oLl v v " " i JAdresseinstellung” 4

o e e

My '_:'IIII ‘ﬂ' ]

A

STATUS" LEDS
unterhalb der Leiterplatte
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PROFIBUS Typ 9163

3.2 Einstellen der PROFIBUSadresse

3.2.1 Hardware-Einstellung der PROFIBUSadresse

Die hexadezimalen Drehschalter der Anzeige dienen zum Einstellen der PROFIBUSadresse im
Netzwerk. Das Gerat liest die Einstellung beim Einschalten des Digitalanzeigers.

In der Werkseinstellung stehen die Schalter auf ,00”. Sie kdnnen eine Adresse zwischen 01 und 99
einstellen.

Adresse einstellen:

A Warnung!

Bei angelegter Spannung erhalten Sie einen elektrischen Schlag.

Bevor Sie das Gehause o6ffnen, trennen Sie den Digitalanzeiger von der
Spannungsversorgung.

A Achtung!

Beschadigung durch elektrostatische Spannung!
Behandeln Sie die Platinen mit entsprechender Vorsicht.

> Trennen Sie den Digitalanzeiger von der Spannungsversorgung.
» Schrauben Sie die Befestigungsschraube, auf der Bedienfront, heraus.
> Ziehen Sie den Digitalanzeiger aus dem Gehause heraus.

» Stellen Sie an den beiden Drehschaltern die neue Adresse, mit einem kleinen Schraubendreher,
ein.

> Schieben Sie den Digitalanzeiger wieder in das Gehause ein.
> Schrauben Sie die Befestigungsschraube ein.

> Verbinden Sie den Digitalanzeiger nun wieder mit der Spannungsversorgung.
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3.2.2 Software-Einstellung der PROFIBUSadresse
Hinweis:
Nicht alle PROFIBUS Master unterstiitzen diese Funktion.

Mit dem SAP 55 Telegramm konnen Sie die PROFIBUSadresse im Bereich von 1 bis 124 nutzen,
weitere Informationen finden Sie im Kapitel 4.1: ,PROFIBUSadresse mittels SAP 55 andern“ auf der
Seite 19.

Sobald Sie eine Adresse per Software vergeben, werden die Drehschalter deaktiviert.

Um die Uber Drehschalter eingestellte Adresse wieder zu aktivieren, senden Sie die Adresse ,125“ an
das Gerét.

Beispiel fur die Konfiguration:
1) Drehschalter “x10” in Position 1 und “x1” in Position 0.
Die PROFIBUSadresse lautet ,, 10

2) Adresse 2 wird per PROFIBUS Software an die Anzeige gesendet.
Die PROFIBUSadresse andert sich auf ,2°.

3) Drehschalter “x10” in Position 4 und “x1” in Position 1.
Die Anderung beeinflusst nicht die PROFIBUSadresse, diese behalt den Wert ,2“.

4) Adresse 125 wird per Software gesandt.

Die Adressselektion uber Drehschalter ist wieder aktiviert.

Erst jetzt andert sich die PROFIBUSadresse auf ,41°.
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PROFIBUS Typ 9163

4. PROFIBUS-DP Datenstruktur

Beim Start des Automatisierungssystems priift der PROFIBUS Master, bevor er mit dem eigentlichen
Datenaustausch beginnt (SAP DEFAULT), mittels ,Konfigurationstelegram“ (SAP62), die bestehende
Konfiguration der PROFIBUSteilnehmer.

Die Datenstruktur des Digitalanzeigers besteht aus 7 konsistenten Bytes, definiert als Parameterdaten.
Uber diese besteht die Moglichkeit, jeden Parameter der Anzeige zu verandern.

Ein zweiter Bereich besteht aus 32 1/0O-Bytes, definiert als Prozessdaten, diese enthalten die 16 Lese-
und die 16 Schreib-Variablen des Digitalanzeigers.

Sie kénnen die Inhalte der Prozessdaten Uber das ,Parametertelegramm® (SAP 61) an |Ihre Bedirfnisse
anpassen.

4.1 PROFIBUSadresse mittels SAP 55 andern

Wenn Sie einen Klasse 2 PROFIBUS-Master verwenden, konnen Sie die Slaveadresse mittels der
,Set_Slave Add” Funktion andern.

BYTE BESCHREIBUNG WERT
(hex)

1 Neue Adresse n

2 Identifying number (high byte) 0A

3 Identifying number (low byte) 40

4 Enable (00)\Disable (01) 00

Seite 19



Typ 9163 PROFIBUS

4.2 Konfigurationstelegramm (SAP 62)

Bevor der PROFIBUSmaster mit dem Datenaustausch beginnt, prift er die Konfiguration. Im Falle eines
Fehlers wird ein Busfehler ausgeldst.

Tabelle 3: Konfigurationstelegramm, SAP 62

BYTE BESCHREIBUNG WERT (hex)
0 Parameterdaten (7 Bytes 1/O konsistent) 0xB6
1 PROZESSDATEN 1 (1 Wort I/O) 0x70
2 PROZESSDATEN 2 (1 Wort I/O) 0x70
3 PROZESSDATEN 3 (1 Wort 1/O) 0x70
4 PROZESSDATEN 4 (1 Wort 1/O) 0x70
5 PROZESSDATEN 5 (1 Wort 1/O) 0x70
6 PROZESSDATEN 6 (1 Wort 1/O) 0x70
7 PROZESSDATEN 7 (1 Wort 1/O) 0x70
8 PROZESSDATEN 8 (1 Wort I/O) 0x70
9 PROZESSDATEN 9 (1 Wort I/0) 0x70
10 PROZESSDATEN 10 (1 Wort 1/0O) 0x70
11 PROZESSDATEN 11 (1 Wort 1/0O) 0x70
12 PROZESSDATEN 12 (1 Wort I/O) 0x70
13 PROZESSDATEN 13 (1 Wort I/O) 0x70
14 PROZESSDATEN 14 (1 Wort I/O) 0x70
15 PROZESSDATEN 15 (1 Wort I/O) 0x70
16 PROZESSDATEN 16 (1 Wort 1/0O) 0x70

Seite 20



PROFIBUS Typ 9163

4.3 Parametertelegram (SAP 61)

Der PROFIBUS Master benutzt dieses Protokoll, vor dem eigentlichen Datenaustausch, um die
Prozessein- und Ausgangsadressen, basisierend auf der mitgelieferten GSD-Datei, festzulegen.

Ab Byte 11 sind die, durch den Benutzer definierten, Prozessdaten verzeichnet.

Tabelle 4: Parametertelegramm SAP 61

BYTE BESCHREIBUNG DEFAULT HEX
1~7 Entsprechend EN50170 -
8~10 Reserviert 00
11 Prozessdaten Eingang 1 (MSB) (530) PV1 LSW 02
12 Prozessdaten Eingang 1 (LSB) 12
13 Prozessdaten Eingang 2 (MSB) (5631) PV1 MSW 02
14 Prozessdaten Eingang 2 (LSB) 13
15 Prozessdaten Eingang 3 (MSB) (536) Eingang 1 LSW 02
16 Prozessdaten Eingang 3 (LSB) 18
17 Prozessdaten Eingang 4 (MSB) (537) Eingang 1 MSW 02
18 Prozessdaten Eingang 4 (LSB) 19
19 Prozessdaten Eingang 5 (MSB) (538) Eingang 2 LSW 02
20 Prozessdaten Eingang 5 (LSB) 1A
21 Prozessdaten Eingang 6 (MSB) (539) Eingang 2 MSW 02
22 Prozessdaten Eingang 6 (LSB) 1B
23 Prozessdaten Eingang 7 (MSB) (540) Eingang 3 LSW 02
24 Prozessdaten Eingang 7 (LSB) 1C
25 Prozessdaten Eingang 8 (MSB) (541) Eingang 3 MSW 02
26 Prozessdaten Eingang 8 (LSB) 1D
27 Prozessdaten Eingang 9 (MSB) (542) Eingang 4 LSW 02
28 Prozessdaten Eingang 9 (LSB) 1E
29 Prozessdaten Eingang 10 (MSB) (543) Eingang 4 MSW 02
30 Prozessdaten Eingang 10 (LSB) 1F
31 Prozessdaten Eingang 11 (MSB) (544) Math funct. A LSW 02
32 Prozessdaten Eingang 11 (LSB) 20
33 Prozessdaten Eingang 12 (MSB) (545) Math funct. A MSW 02
34 Prozessdaten Eingang 12 (LSB) 21
35 Prozessdaten Eingang 13 (MSB) (546) Math funct. B LSW 02
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BYTE BESCHREIBUNG DEFAULT HEX
36 Prozessdaten Eingang 13 (LSB) 22
37 Prozessdaten Eingang 14 (MSB) (547) Math funct. B MSW 02
38 Prozessdaten Eingang 14 (LSB) 23
39 Prozessdaten Eingang 15 (MSB) (1189) Controller status 04
40 Prozessdaten Eingang 15 (LSB) A5
41 Prozessdaten Eingang 16 (MSB) (1192) Alarm status 04
42 Prozessdaten Eingang 16 (LSB) A8
43 Prozessdaten Ausgang 1 (MSB) (554) Alarm Point 1 LSW 02
44 Prozessdaten Ausgang 1 (LSB) 2A
45 Prozessdaten Ausgang 2 (MSB) (555) Alarm Point 1 MSW 02
46 Prozessdaten Ausgang 2 (LSB) 2B
47 Prozessdaten Ausgang 3 (MSB) (556) Alarm Point 2 LSW 02
48 Prozessdaten Ausgang 3 (LSB) 2C
49 Prozessdaten Ausgang 4 (MSB) (557) Alarm Point 2 MSW 02
50 Prozessdaten Ausgang 4 (LSB) 2D
51 Prozessdaten Ausgang 5 (MSB) (558) Alarm Point 3 LSW 02
52 Prozessdaten Ausgang 5 (LSB) 2E
53 Prozessdaten Ausgang 6 (MSB) (559) Alarm Point 3 MSW 02
54 Prozessdaten Ausgang 6 (LSB) 2F
55 Prozessdaten Ausgang 7 (MSB) (560) Alarm Point 4 LSW 02
56 Prozessdaten Ausgang 7 (LSB) 30
57 Prozessdaten Ausgang 8 (MSB) (561) Alarm Point 4 MSW 02
58 Prozessdaten Ausgang 8 (LSB) 31

Die Prozessdaten sind frei konfigurierbar und entsprechen den Modbusadressen der Anzeige. Eine
Adressenliste finden Sie im Anhang Bedienungsanleitung des Digitalanzeigers 9163.
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4.4 Diagnosetelegram (SAP 60)

Fordert der PROFIBUS Master vom Digitalanzeiger Diagnosedaten an, sendet dieser sechs Datenbytes
und drei produktspezifische Fehlerbytes.

BYTE BESCHREIBUNG WERT (hex)
1~6 Entsprechend Standard EN50170 -

7 Lange der Diagnosebytes 2

8 MSB Diagnosebyte XX

9 LSB Diagnosebyte XX

Liegt kein Fehler vor, steht ,xx“ fir den Wert ,00”.

Wenn ein Fehler vorliegt, steht ,xx“ fir den Wert ,FF*.
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4.5 Datenaustausch (SAP DEFAULT)

Nach allen Anlaufprotokollen beginnt der Master mit dem zyklischen Datenaustausch.

Wie bereits erwadhnt bestehen der PAW und PEW aus Parameterdaten (7 Bytes) sowie aus
Prozessdaten (32 Bytes).

Tabelle 5:  Ausgangsdaten (von PROFIBUS Master nach Slave)

Parameterdaten | Prozessdaten

“REQUEST” WORT 1 WORT 2 WORT 3 WORT 4 WORT 16
MSB |LSB |MSB |LSB |MSB |[LSB |MSB |LSB |~ MSB |LSB

112|3/4|5|6(7|8 9 10 11 12 13 14 15 38 39

Tabelle 6: Eingangsdaten (von PROFIBUS Slave nach Master)

Parameterdaten | Prozessdaten

“REPLY” WORT 1 WORT 2 WORT 3 WORT 4 WORT 16
MSB (LSB |MSB |LSB |MSB |LSB |MSB |LSB |~ MSB |LSB

112(3|/4|/5|6|7|8 9 10 11 12 13 14 15 38 39

Hinweis:

Uber die ,Parameterdaten” kénnen Sie auf jede Modbusadresse des Digitalanzeigers zugreifen.

Tabelle 7: Parameterdaten

BYTE | PARAMETER | BESCHREIBUNG

1 TRG TRIGGER BYTE: Der Wert des Triggerbytes muss nach jeder Anfrage
inkrementiert werden.

Die Anfrage wurde durchgefihrt, wenn das Triggerbyte der Anfrage den
gleichen Wert der Antwort erhalt.

2 ADD SLAVE Modbusadresse der Anzeige (immer = 1)

3 FC Funktionskode der Anfrage: Bit/Wort lesen/schreiben
4 DATUM 1 Abhangig vom Funktionskode

5 DATUM 2 Abhangig vom Funktionskode

6 DATUM 3 Abhéangig vom Funktionskode

7 DATUM 4 Abhéangig vom Funktionskode
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PROFIBUS Typ 9163
4.5.1 Parameterdaten: Lesen eines Bits
Anfragebytes
TRG ADD FC ADD MSB |ADD LSB |[NB MSB NB LSB
SLAVE
Triggerbyte |1 1 oder 2 Bitadresse Bitadresse |Anzahl der |Anzahl der
Bits. Bits.
(Immer 00) | (Immer 01)
Antwortbytes
TRG ADD FC NB BIT # #
SLAVE
Triggerbyte |1 1 oder 2 Anzahl Bitstatus: Leer Leer
Anfrage= Gleich gelesener 0 oder FF
Antwort Anfrage Bits
(Ilmmer 1)
4.5.2 Parameterdaten: Lesen eines Worts
Anfragebytes
TRG ADD FC ADD MSB ADD NW MSB |NWLSB
SLAVE LSB
Triggerbyte |1 3 oder 4 Adresse Adresse |Anzahl der |Anzahl der
Bytes. Bytes.
(Immer 00) | (Immer 01)
Antwortbytes
TRG ADD FC NB WMSB |WLSB #
SLAVE
Triggerbyte |1 1 oder 2 Anzahl MSB Wert |LSB Wert Leer
Anfrage= Gleich gelesener
Antwort Anfrage Bytes
(Immer 2)
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4.5.3 Parameterdaten: Schreiben eines Bits
Anfragebytes
TRG ADD FC ADD MSB |[ADDLSB |BIT 00
SLAVE
Triggerbyte |1 5 Bitadresse |Bitadresse |Bitwert Immer 00
(00 oder FF)
Antwortbytes
TRG ADD FC ADD MSB |ADDLSB |BIT 00
SLAVE
Triggerbyte |1 5 Bitadresse |Bitadresse |Bitwert Immer 00
Anfrage= Gleich (00 oder FF)
Antwort Anfrage
4.5.4 Parameterdaten: Schreiben eines Worts
Anfragebytes
TRG ADD FC ADD MSB |ADDLSB |W MSB W LSB
SLAVE
Triggerbyte |1 6 Wortadresse | Wortadresse | Wert Wert
Antwortbytes
TRG ADD FC ADD MSB |ADDLSB |W MSB W LSB
SLAVE
Triggerbyte |1 6 Wortadresse | Wortadresse | Wert Wert
Anfrage=
Antwort
Hinweis:

Im Falle eines Fehlers wird bei der Antwort zum Funktionscode der Wert 80 hex hinzuaddiert. Im

nachfolgenden Byte erscheint der Fehlercode.

Antwortbytes

TRG ADD FC CODE # # #
SLAVE

Triggerbyte |1 Prozesskode | Fehlerkode |Leer Leer Leer

Anfrage= + 80 hex

Antwort
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PROFIBUS
Fehlercodes:
1 = lllegale Funktion 6 =
2 = lllegale Adresse 9 =
3 = lllegaler Wert 10 =

4.5.5 Prozesseingangsdaten

Anzeiger beschaftigt
lllegale Anzahl Daten

Read only Daten

Mit den Prozesseingangsdaten konnen Sie die wichtigsten Prozessdaten direkt auslesen.

Tabelle 8: PROZESS EINGANG SDATEN
BYTE |PARAMETER Digitalanzeiger
1 Prozessdaten Eingang 1 (MSB) PV1 LSW
2 Prozessdaten Eingang 1 (LSB)
3 Prozessdaten Eingang 2 (MSB) PV1 MSW
4 Prozessdaten Eingang 2 (LSB)
5 Prozessdaten Eingang 3 (MSB) Eingang 1 LSW
6 Prozessdaten Eingang 3 (LSB)
7 Prozessdaten Eingang 4 (MSB) Eingang 1 MSW
8 Prozessdaten Eingang 4 (LSB)
9 Prozessdaten Eingang 5 (MSB) Eingang 2 LSW
10 Prozessdaten Eingang 5 (LSB)
11 Prozessdaten Eingang 6 (MSB) Eingang 2 MSW
12 Prozessdaten Eingang 6 (LSB)
13 Prozessdaten Eingang 7 (MSB) Eingang 3 LSW
14 Prozessdaten Eingang 7 (LSB)
15 Prozessdaten Eingang 8 (MSB) Eingang 3 MSW
16 Prozessdaten Eingang 8 (LSB)
17 Prozessdaten Eingang 9 (MSB) Eingang 4 LSW
18 Prozessdaten Eingang 9 (LSB)
19 Prozessdaten Eingang 10 (MSB) Eingang 4 MSW
20 Prozessdaten Eingang 10 (LSB)
21 Prozessdaten Eingang 11 (MSB) Math function A LSW
22 Prozessdaten Eingang 11 (LSB)
23 Prozessdaten Eingang 12 (MSB) Math function A MSW
24 Prozessdaten Eingang 12 (LSB)
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BYTE |PARAMETER Digitalanzeiger
25 Prozessdaten Eingang 13 (MSB) Math function B LSW
26 Prozessdaten Eingang 13 (LSB)
27 Prozessdaten Eingang 14 (MSB) Math function B MSW
28 Prozessdaten Eingang 14 (LSB)
29 Prozessdaten Eingang 15 (MSB) Controller status
30 Prozessdaten Eingang 15 (LSB)
31 Prozessdaten Eingang 16 (MSB) Alarm status
32 Prozessdaten Eingang 16 (LSB)

4.5.6 Prozessausgangsdaten

Die Prozessausgangsdaten werden zyklisch in den Anzeiger Ubertragen.
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Tabelle9: PROZESSAUSGANGSDATEN

BYTE |PARAMETER Digitalanzeiger

1 Prozessdaten Ausgang 1 (MSB) Alarm Point 1 LSW
2 Prozessdaten Ausgang 1 (LSB)

3 Prozessdaten Ausgang 2 (MSB) Alarm Point 1 MSW
4 Prozessdaten Ausgang 2 (LSB)

5 Prozessdaten Ausgang 3 (MSB) Alarm Point 2 LSW
6 Prozessdaten Ausgang 3 (LSB)

7 Prozessdaten Ausgang 4 (MSB) Alarm Point 2 MSW
8 Prozessdaten Ausgang 4 (LSB)

9 Prozessdaten Ausgang 5 (MSB) Alarm Point 3 LSW
10 Prozessdaten Ausgang 5 (LSB)

11 Prozessdaten Ausgang 6 (MSB) Alarm Point 3 MSW
12 Prozessdaten Ausgang 6 (LSB)

13 Prozessdaten Ausgang 7 (MSB) Alarm Point 4 LSW
14 Prozessdaten Ausgang 7 (LSB)

15 Prozessdaten Ausgang 8 (MSB) Alarm Point 4 MSW
16 Prozessdaten Ausgang 8 (LSB)
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5.1

Der Digitalanzeiger in einer Step 7
Programmierumgebung

Konfiguration

Installation der GSD-Datei

>

>

Offnen Sie, im Projekt, den Hardwarekonfigurator.
Offnen Sie im Menii ,Extras“ das Untermenii ,GSD Dateien installieren.

Wahlen Sie das Laufwerk und Verzeichnis mit der ,GSD-Datei” aus.

’mmmmmmmm

DS+ & & =0 di D22 w
§=
Suchen: |
PROCHNSS OF Mademyrien () Prot  [Standwd

- = %Y PROFIBUSDP
& ] bereds projekbers Statonen
- B S
& (] DPVO-Slaves
J:l & () DPMSH
L | @0 OP/PALNk
i ENCODER
@ ET 2008
| @ ET200C
| @ ET 200eco
| @ ET 2008
w2 J ET 2005P
@ (] ET 200
- ET 200M
| @O ET 2000
@ ET 200R
@0 ET 2005
| @ ET 2000

| = SIMDDRIVE
& {0 SIMOREG
& (0 SIMOVERT
g SINAMICS
@ SIPOS
() Weitere FELDGERATE
B Algemen
9163 INDICATOR
[ i DIGIFORCE 9310

Sie finden den Digitalanzeiger 9163 (9163 INDICATOR) nun im  Verzeichnis:
,PROFIBUS_DP / Weitere Feldgerate / Regler*

Klicken Sie mit der Maus auf ,9163 INDICATOR® und halten Sie die Maustaste gedrtickt.
Ziehen Sie ,9162 INDICATOR® nun, mit gedriickter Maustaste, auf ihr PROFIBUS Mastersystem.

Ein neuer PROFIBUSslave wird angelegt.

Seite 29



Typ 9163 PROFIBUS L&

9163 INDICATOR

{_I SYNCHahig

> Stellen Sie die PROFIBUSadresse, gemal der Schalterstellung am Digitalanzeiger, ein.

J.m- - J.W
ﬁ:m‘ - ﬁ:m
LG
SER.A

ST ATE

SRS
AR AE
A4

ﬁ:= aaﬁ:m
Py
P
ﬁ:m‘ - ﬁw
P
J.w- - J.w
P

Die ersten 7 Bytes, beginnend bei Adresse 256, sind Parameterdaten. lhnen folgen 32 Bytes
Prozessdaten.

Seite 30



JIBE PROFIBUS Typ 9163

Hinweis:

Werden die Bausteine FC3 “CFG INST” (siehe Absatz. 5.3.2) oder FC4 “PD_INST” (siehe Absatz 5.3.3)
benutzt, mussen alle Daten zusammenhangend in einem Adressbereich liegen. Die Eingangs- und
Ausgangsadressen mussen ebenfalls die gleichen Adresswerte aufweisen.

5.2 Parametrierung

In den Eigenschaften des DP-Slaves kdnnen Sie den Prozessdaten Anzeigewerte zuweisen.

(530) PV1LSW

Variablenname

Variablenadresse laut
Modbusadressliste

Ilhwkmhnd

F
k)
4
&

E
El
&
g
i

PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)

= ﬁgﬂmm

-[Z] Process Data Input 1
(2] Process Data Input 2
Process Data Input 3
(2] Process Data Input 4
(2] Process Data Input 5
-(Z] Process Data Input 6
-(£] Process Data Input 7
-(£] Process Data Input 8
(2] Process Data Input 9
I-[2] Process Data Input 10
(2] Process Data Input 11
(2] Process Data Input 12
-(Z] Process Data Input 13
-[E] Process Data Input 14
-(£] Process Data Input 15
-[E] Process Data Input 16

S

|

S e

(0530)PV1LSW

(0536)Input 1LSW

(0538)Input 2LSW

(0540)Input 3 LSW

(0542)Input 4L5W

0544)Math function A LSW

0546)Math function B LSW

0554)Alarm point 1LSW

0556)Alarm point 2 LSW

0558)Alarm point 3 LSW

(0560)Alarm point 4LSW

(1148)Peak High Input 1LSW

1150)Peak Low Input 1L5W

(0403)Dedmal Point Input 1

(1189)Controller status

(1192)Alarm status
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Durch Klicken in die Spalte ,Wert®, andern Sie die Zuweisungen.

I-[Z] Process Data Input 4
I-[Z] Process Data Input 5
I-[E] Process Data Input 6
I-[Z] Process Data Input 7
—E Process Data Input 8
I-[Z] Process Data Input 9
I-[E] Process Data Input 10
I-[£] Process Data Input 11
[E] Process Data Input 12
] Process Data Input 13
I-[Z] Process Data Input 14
|-[&] Process Data Input 15
I-[E] Process Data Input 16

B a2l chive SetPaint LSW
[533JActive SetPoint MSW
[534)Deviation SP-PY LSW
[635)Deviation SP-PY MSW
[536)Input 1 LSW

(537)Input 1 MSW

(538)Input 2 LW

(539)Input 2 MSW

(540)Input 3 LSW

(541)Input 3 MSW

(542)Input 4 L5W

(543)Input 4 MSW

(S44)Math Function & LSW

Properties - DP slave E :5'
General ~Parameter Assignment I
Parameters Value -
= &3 Station parameters
EHE] Device-specific parameters e
- (E] Procsss DatIRpUET (53001 LSW =l
I-[E] Process Data Input 2 (530)PV1 LSW =
] Process Data Input 3 531)P¥1 MSW T
s

(545)Math function A MSW |

Cancel | Hep |

Hinweis:

Wird der Baustein FC4 “PD_INST” (siehe Absatz 5.3.3) benutzt, werden die Prozesseingangsdaten
zyklisch gelesen und in den zugehérigen Datenbaustein geschrieben. Die Prozessausgangsdaten
werden hingegen nur geschrieben, wenn sich Ausgangswerte im Datenbaustein andern.

5.2.1
Alle Prozessdaten werden im Doppelwort dargestellt. Bit 0 bis 15 im LSW Wort Bit 16 bis 31 im MSW.

Daten im Double Format

Im Siemens-Format wird das MSB in der niederen Adresse gespeichert, das LSB in der hdheren
Adresse.

Soll, zum Beispiel, die Prozessvariable PV1 gelesen werden, so muss das Prozessdatenwort 1 die
Variable: ,(531)PV1 MSW” und die Prozessvariable 2 die Variable: ,(530)PV1 LSW* enthalten.

PED 263 = PV1

Reihenfolge der Bytes im PED

PEB 263 | PEB 264 | PEB 265 | PEB
266

Bit: 31..24 23..16 15..8 7.0

Prozessdatenwort 1 und Prozessdatenwort 2 werden, wie folgt, zugeordnet:
PEW 263 = PV1 MSW

PEW 265 = PV1 LSW
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5.3 S7 Bausteine zur Datenkomunikation

Folgende Bausteine werden zur Verfigung gestellt:

e UDTS (User Data Type)  Symbolischer Name “Inst.Data”
e UDT6 (User Data Type)  Symbolischer Name “Inst.DataPD”

e FC3 (Function Call) Symbolischer Name “CFG_INST”
o FC4 (Function Call) Symbolischer Name “PD_INST”
o FB1 (Function Block)  Symbolischer Name “OPG”

e FB15 (Function Block)  Symbolischer Name “RCP”

Function Call ,,FC3”

Ermdglicht, in Verbindung mit FB1, das Lesen und Schreiben der Parameterdaten des Digitalanzeigers.
(siehe Abschnitt 4.5.1 bis 4.5.4).

Function Call ,,FC4”

Ubernimmt den zyklischen Datenaustausch der ,Prozessdaten” (siehe Abschnitt 4.5.5 und 4.5.6).

Beide FC’s konnen zur gleichen Zeit eingesetzt werden. Die Kommunikation [auft Uber einen
Datenbaustein, der mittels UDT 5 und UDT 6 erstellt wird (siehe Absatz 5.3.1).
Hinweis:

Die Verwendung des OB82 ist, im Projekt, sinnvoll. Es muss kein Programmcode im Baustein hinterlegt
werden. Der Baustein wird lediglich bei Diagnosealarm bearbeitet. Fehlt dieser, so geht die CPU in den
Zustand ,Stop®.
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PROFIBUS

5.3.1 Erstellen des dataex Dbs mit UDT5 “INST.DATA” und
UDT6 “INST.DATAPD”

Die UDTs erzeugen die Struktur des Dataex-Datenbausteins (Dataex-DB). Uber diesen Datenbaustein

findet die Kommunikation mit dem Digitalanzeiger statt.

Geschieht die Kommunikation nur Uber die Parametrierdaten und den FC3, so reicht es, den

Datenbaustein mittels UDT 5 ,Inst.Data” zu erstellen.

Soll zusatzlich auch auf die Parameterdaten zugegriffen werden, so muss der Datenbaustein mittels

dem UDT 6 ,Inst.DataPD” erstellt werden.

Der UDT 5 ,Inst.Data” erzeugt einen Dataex-DB mit dieser Struktur:

DBx.DBBO

Trigger (reserviert)

DBx.DBBO

Zahler (reserviert)

DBx.DBB2 . .DBx.DBB8

Schreiben parametrischer Daten (7 Byte)

DBx.DBB9 . .DBx.DBB15

Lesen parametrischer Daten (7 Byte)

Fehlermeldung beim Schreiben auf den PAW Bereich.
Diese Fehlermeldung wird direkt vom Siemens SFC 15

DBx.DBW16 - X ) ) .
ubernommen. Weitere Informationen finden Sie in den
Siemens Handbiichern.
Fehlermeldung beim Lesen vom PEW Bereich.
DBx.DBW18 Diese Fehlermeldung wird direkt vom Siemens SFC 14

ubernommen. Weitere Informationen finden Sie in den
Siemens Handbiichern.
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Typ 9163

Der UDT 6 “Inst.DataPD “erzeugt einen Dataex-DB mit dieser Struktur:

DBx.DBBO

Trigger (reserviert)

DBx.DBBO

Zahler (reserviert)

DBx.DBB2 . .DBx.DBB8

Schreiben parametrischer Daten (7 Byte)

DBx.DBB9 . .DBx.DBB15

Lesen parametrischer Daten (7 Byte)

Fehlermeldung beim Schreiben auf den PAW Bereich.
Diese Fehlermeldung wird direkt vom Siemens SFC 15

DBx.DBW16 - . ) ) .
ubernommen. Weitere Informationen finden Sie in den
Siemens Handbiichern.
Fehlermeldung beim Lesen vom den PEW Bereich.

DBx.DBW18 Piese Fehlermeldgng wird direk.t vom .Siemen.s SFC 14
ubernommen. Weitere Informationen finden Sie in den
Siemens Handbiichern.

DBx.DBW20 EINGANG 1 PROZESSDATEN

DBx.DBW22 EINGANG 2 PROZESSDATEN

DBx.DBW50 EINGANG 16 PROZESSDATEN

DBx.DBW52 AUSGANG 1 PROZESSDATEN

DBx.DBW54 AUSGANG 2 PROZESSDATEN

DBx.DBW82 AUSGANG 16 PROZESSDATEN
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5.3.2 FC3 “CFG INST”

Dieser Function Call (FC) schreibt und liest die bendtigten Daten aus dem PEW- und PAW-Bereich in
den zuvor erstellten Dataex-Datenbausteins (Dtaes-DB). Dieser Datenbereich wird Uber FB1
angesprochen. FB1 wiederum handelt den Datenaustausch der Parametrierdaten. (siehe Kapitel 5.3.4)

CRLL "CF& Inst"
FirstByte:=25¢d
DBNr -=10

FC 3 muss zyklisch aufgerufen werden, z.B. im OB1.

Zwei Eingangsparameter werden benoétigt:
e FirstByte (INT):

Dies ist die erste Byteadresse des Anzeigers die in der Hardwarekonfiguration zugewiesen
wurde (siehe Seite17)

e DBNr (INT):
Ist die Nummer des Dataex-DB’s.

.+ HW Konfig - [SIMATIC 300-Station (Konfiguration) -- 9163_CPU313]
l Station Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

[DS%-8 &S| % e | dbda D8N
1
2 CPU 313C-2 DP PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)
x2 — M4
22 I
= FirstByte: 256
4
= g
< | l
4m=] (10] S163INDICATOR
Steckplatz DP-Kennung Bmh_mmrJBmicm"a E S8 A_—.A.dreue |
7 ar e INOICATOR T |t
z 777 SIERINDICATOR B2
7 7IF IERINDICATOR B
7] 77 SIERINDICATOR o
5 77 STETINOIGATOR R
£ 777 SIERNOICATOR T
7 777 SIERINOICATOR R
& 7z SIERINOICATOR TR
g i SIERINDICATOR e
73 75 SIERINDICITOR TR
77 777 SIER NI TR .
7z 77z SIERNOICATOR x|
77 777 SIERINOICATOR 3
7 7z SIERINOICATOR 8.0
75 7 SIERINDICATOR |
7& 717 SIERINDICATOR T2
5 7z SIESNOICA TR 785
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53.3 FC4 “PD INST”

Dieser Function Call (FC) liest und schreibt die Prozessdaten in den mit UDT 6 erzeugten Datenbaustein
(siehe Abschnitt 5.3.1).

Jedes Mal, wenn der FC aufgerufen wird, werden die Daten im Datenbaustein aktualisiert.

Hetzwerk 2 : FC4

CRLL "PD Inst™
FirstByte:=Z5&
DENr =10

Wie FC3, so muss auch FC4 zyklisch aufgerufen werden.

Die Eingangsparameter entsprechen ebenfalls denen des FC3.

o FirstByte (INT)
e DBNr (INT)

Seite 37



Typ 9163 PROFIBUS

5.3.4

Dieser
Dieser

FB1 “OPG”

Funktionsbaustein (FB) schreibt oder liest ein Wort oder ein Bit vom Anzeiger.

Funktionsbaustein bendétigt einen freien Instanz-Datenbaustein (DB). Der FB muss so lange

durchlaufen werden, bis das ,Done“-Bit gesetzt wird.

Der Funktionsbaustein benétigt fiUnf Eingangsparameter, er antwortet mit vier Ausgangsparametern.

oo

FB 1 dient zum lesen / schreiben eines einzelnen Bits bzw. Words._

endl:

uH M 5.0 S M5.0 stertet FBL

SEB endl i

CALL. ™OBPE" , "IstencelP"

DBENE z=10 £ Hummer des Detensustauschbausteins
SlawveMr :=1 /4 HModbusedresse des 3163

QOPCode :-=MW102Z2 /4 1=Bit lesen; 5=kit schreiben; 3=Word lesen; & = Word schreibken
bddress =MW104 /4 Modbusedresse des Parameters
INValuse :=MW10& /4 Parameterwert

Done =M5_.1 /4 Funktion beendet

OUTValue :=MW108 EFelesener Wert

Error =M1_.1 Y Fehler beim Busfithren der Funktion
ErrCode :-=MW11l0 /4 Fehlercode

HOP a

u M 5.1 ff nach beendeter Funktion

R M 5.0 S Funktion wieder Freigeben

B M 5.1

Eingangsparameter:

DBNr (INT):

Nummer des fir den Datenaustausch mit der Anzeige zustandigen Datenbausteins
(In unserem Beispiel DB3).

SlaveNr (INT):

Bei der Anzeige ist die Adresse auf ,1“ festgelegt.

OPCode (INT):
Dieser Wert definiert die Funktion der Anfrage. Folgende Funktionen stehen zur Verfligung:

1 Bit lesen

3 Wort lesen

5 Bit schreiben

6 Wort schreiben
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Address (INT):

Adresse des Parameters, der gelesen bzw. geschrieben werden soll. Eine Parameterliste
befindet sich im Anhang.

INWert (INT):

Neuer Wert, der geschrieben werden soll. Bei Leseoperationen wird der Wert ignoriert.
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Ausgangsparameter:
e Done (BOOL):

Dieses Bit wird gesetzt wenn die Operation beendet ist.

e OUTWert (INT):
Das ist der Ausgelesene Parameterwert.

Bei Schreibeoperationen nimmt das Byte den Wert ,1“ an wenn kein Fehler vorliegt.
Bei einem Fehler hat das Byte den Wert , 0%

e Error (BOOL):
Fehlerbit, wird gesetzt am Ende einer fehlerhaften Funktion.

e ErrCode (INT):

Fehlercode:

1 lllegal function

2 lllegal data address
3 lllegal data value

6 Slave device busy
9 lllegal number data

10 |Read only data

20 Timeout Communication

21 Input value error
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Beispiel 1
o e: SN

FB 1 dient zum lesen / schreiben eines einzelnen Bits bzw. Words.

) M 0.5 ff M5.0 stertet FB1

5FB endl £
CALL "OPE"™ , "IstancelP"

DBNr =3 S Nummer des Datensusteauschbkeusteins
SlaveNr :=1 S Modbusadresse des S1&3

OPCode =3 ff 1=Bit lesen; 5=kit schreibken; 3=WHord lesen; & = Word schreiken
2ddress =400 ff Modbusadresse des Parameters
INValus =0 // Parameterwert

Done =M1.0 f/ Funktion beendet

OUTValue:=MW108 ff Gelesener Wert

Error =M1.1 f/ Fehler beim Busfithren der t%pktinn
ErrCode :-=MW11l0 [/ Fehlercode

endl: HOP a

o f/ nach beendeter Funktion

[ Funktion wieder Freigeben

=)

M 1
M 0.
M 1

i i
o owmoO

] 400

In diesem Beispiel wird der Eingangssensortyp von Eingang 1 gelesen.

e Der zugehdrige Dataex-DB ist ,3°.

¢ Die Modbusgerateadresse ist ,,1“ (Dieser Wert ist standardmafig immer ,1%)

¢ Funktionscode liegt hat den Wert ,3%, das bedeutet: ,Wort lesen®.

e Der Eingangsensortyp 1 hat im Gerat die Adresse ,400“

e Der Parameter ,INValue® hat bei dieser Operation keine Bedeutung.
Nimmt das Bit ,Done” den ,1“ Zustand an, befindet sich in MW 108 der numerische Wert des
Eingangstyps von Eingang ,1°.
Bei einem Fehler wird Bit M1.1 gesetzt und MW 110 beschrieben.

FB1 muss so lange durchlaufen werden bis M1.0 gesetzt wird.

Im Beispiel wird durch das Setzen von M0.5 der FB1 bearbeitet, durch das Setzen von M1.0 wird M0.5
deaktiviert und die Bearbeitung von FB1 beendet.
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Beispiel 2

Hetzwerk 3 : FE1

FB 1 dient zum lesen / schreiben eines einzelnen Bits bzw. Words.

Luly M a.5 f4 M50 startet FBL1
SEB endl o
CALL ™"OBE"™ , "IstancelBE"
DBNr =3 /4 Hummer des Datensusteuschbausteins
SlaveNr :-=1 FF Modbusedresse des 3163
OPCode =t £ 1=Bit lesen; 5=kit schreiben; 3=Word lesen; & = Word schreibken
2ddress =400 /4 Modbusedresse des Paremeters
INValue =24 /4 Parameterwert
Done =M1_.0 S Funktion beendet
OUTValue :=MW108 f# Gelesener Wert DE
Error =M1.1 /4 Fehler beim Busfilhren der Funktion
ErrCode :-=MW110 /4 Fehlercode

endl : HOP a

u M 1.0 S nach beendeter Funktion
B M a.5 /4 Funktion wieder Freigeben
R M 1.0

In diesem Beispiel wird der Eingangssensortyp von Eingang 1 auf 0..10V konfiguriert.

e Der zugehdrige Dataex-DB ist 3.

¢ Die Modbusgerateadresse ist ,,1“ (Bei der Anzeige ist der Wert immer ,,1%)
e Funktionscode liegt bei 6%, das bedeutet ,Wort schreiben®.

e Der Eingangsensortyp 1 hat im Gerat die Adresse ,400°.

¢ 0...10V Eingang bedeutet Wert ,24“ (siehe Kapitel 8.1.1 ,Konfigurieren eines Haupteingangs® in
der Bedienungsanleitung des Digitalanzeigers 9163).

Wenn Bit ,Done” den Zustand ,1“ annimmt, befindet sich in MW 108 der numerische Wert des
Eingangstyps von Eingang 1.

Bei einem Fehler wird Bit M1.1 gesetzt und MW 110 beschrieben.
FB1 muss so lange durchlaufen werden bis M 1.0 gesetzt wird.

Im Beispiel wird der FB1 durch das Setzen von M0.5 bearbeitet, durch das Setzen von M1.0 wird M0.5
deaktiviert und die Bearbeitung von FB1 beendet.
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5.3.5 FB15 “RCP”

Der FB15-Funktionsbaustein liest und schreibt einen vordefinierten Parametersatz.

FB15 benutzt intern den FB1 zum Lesen und Schreiben der einzelnen Parameter. Zudem bendtigt er
einen Instanz-Datenbaustein (DB), den Instanz-DB fir FB1, den Dataex-DB, einen Datenbaustein mit
den Parameteradressen sowie einen Datenbaustein mit den zu schreibenden bzw. zu lesenden
Parameterwerten.

Der FB wird nur auf Anforderung bearbeitet. Die Bearbeitung muss so lange durchgeflihrt werden bis
das Bit ,Done” gesetzt wird.

Bei einem Fehler wird die Bearbeitung abgebrochen und das Errorbit gesetzt. In diesem Fall finden Sie
im Ausgangsparameter ,ErrorCode” die Fehlermeldung des FB1.

Im Parameter “ErrorParamNr” steht grundsatzlich der Wert ,1%.

Netzwerk 4 : FB1S

FB 15 dient zum Lesen ,/ Schreiben genzer Peremetersiétze z.B. der Fonfiguretion

N M 5.2

SEB endz

CLLL. "Recp™ , DBlS

DB_GFX =10 £/ Datensustauschbaustein

DBEIST :="IatancelP" %/,-‘ Instanz DB filr FBl

EFHN = Ff Modbusadresse filr 31&3

RCP DB z=110 S/ Datebsustein mit den sugelesenen, geschriebenen Werten
Funct =M&.0 £ 0=Lesen )/ l=S5chreiben der Perameter

ParamMNr 1=34 f/ BAnzehl der zu lesenden / Schreibenden Parameter
PeremlListDB:=10% S Liste der Perameteradressen

Done =M5_.3

Error =M1.2

ErrCode =MW1l2

ErrParemMr :=MW1l4

endzZ: NOP a

U M 5.3
B M 5.2
E M 5.3
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Eingangsparameter:

DBNr (INT):
Nummer des Dataex-DB’s

DBIST (BLOCK_DB):
Instanz-DB von FB1, ausgeschrieben, z.B. DB1I

SlaveNr (INT):

Die Slavenummer ist grundsatzlich , 1

RCP_DB (INT):

Rezept-DB, dieser beinhaltet die Parameterwerte der Anzeige, die gelesen oder geschrieben
werden.

Funct (BOOL):
Dieser Parameter bestimmt ob das Rezept gelesen oder geschrieben wird.

ParamNr (INT):

Das ist die Anzahl der Parameter die gelesen oder geschrieben wird. Sie entspricht der Anzahl
an Adressen die im DB-Parameteradressen.

ParamListDB (INT):
Das ist die Nummer des DB-Parameteradressen.

Ausgangsparameter:

Done (BOOL):
Wird gesetzt sobald die Bearbeitung des FB15 beendet ist

Error (BOOL):
Wird gesetzt, wenn wahrend der Ausfiihrung ein Fehler aufgetreten ist.

ErrorCode (INT):
Bei einem Fehler steht hier der Fehlercode des FB1.

ErrorParamNr (INT):
Bei einem Fehler steht hier der Wert ,1¢
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Beispiel des DB ,,Parameteradressen* (DB 109).

Durch den FB15 werden diese Adressen gelesen bzw. geschrieben. Die Inhalte dieser Adressen finden
Sie im DB ,Parameterwerte” (DB21):

INT Decimal point position for input 1 scale
INT 400 Input 1 type

INT 706 Input Z type

INT 136 Input 2 type

INT 724 Input 4 type

INT 62 Alarm 1 type

INT 63 Blarm 2 type

INT 54 Alarm 3 type

INT B7 Alarm 4 type

INT 732 Reference Signal Alarm 1

INT 737 Reference Signal Alarm 2

INT 742 Beferance Signal Alarm 3

INT T47 Feference Signal Alarm 4

INT 782 lowar limit for setting Alarm LEW
INT 783 lower limit for setting Alarm MSW
INT 784 Upper limit for setting Alarm LSW
INT 785 Upper limit for setting Alarm MSW
INT 45 Protection code

INT 133 Funection of PEAEK kay

INT 134 Function of CAL/RST kay

INT 135 Function of M/A key

INT 140 Function digital input 1

INT 141 Function digital input 2
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DB ,,Parameterwerte” (DB21):

Decimal point position for input 1 scele
tyPl INT 10a Input 1 type
tyBZ INT 10 Input Z type
tyP3 INT 1 Input 3 type
tyP4 INT 1 Input 4 type
Atl INT u] Alarm 1 type
BtZ INT [u] Blarm Z type
Bt3 INT [u] Alarm 3 type
htd INT 4] Alarm 4 type
hrl INT 1 HReference S5ignael Alarm 1
Lrz INT 1 Reference Signel Alarm 2
Ar3 INT 1 Reference Signel Rlerm 3
bLrd INT 1 Reference S5ignel Alerm 4
LoATl. LSW INT a lower limit for setting BAlarm LS5W
LoRT. MSW INT 0 lower limit for setting Alarm MSW
HiRATL LSW INT 3500 Upper limit for setting Alarm LSW
HiRT. MSW INT a UTpper limit for setting Alerm MSW
Fro INT u] Protection code
butl INT =] Function of PERE key
butz INT 23 Function of CAL/RST key
but3 INT 3 Function of M/R key
dizl INT 11 Function digitel input 1

Function digital}- input 2
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5.4 PROFIBUS Diagnosefunktionen

Im Hardwaremanager lasst sich, unter Eigenschaften, die Diagnoseadresse des Digitalanzeigers
andern. Diese kénnen Sie mit dem SFB13 ,DPNRM_DG” auslesen.

Weitere Informationen finden Sie in den Siemens Step 7-Unterlagen.

9163 INDICATOR
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5.5 Andern der PROFIBUSadresse iiber Software

Im Meni ,Zielsystem / PROFIBUS / PROFIBUSadresse“ koénnen Sie, per Software, eine neue
PROFIBUSadresse vergeben.

Versichern Sie sich dass |hre PROFIBUSmaster diese Funktion unterstiitzt. Sollten Sie sich nicht sicher
sein, verbinden Sie bei dieser Prozedur nur einen Slave mit dem Master und andern die Adresse.

Aktive PROFIBUSadresse:

> Tragen Sie hier die aktuelle Slaveadresse ein.

Neue PROFIBUSadresse:

> Tragen Sie hier die neue Slaveadresse ein.
Hinweis:

Das Andern der Adresse ist nur moglich, wenn der PROFIBUSmaster deaktiviert ist bzw. die
Kabelverbindung unterbrochen ist.

In beiden Fallen kénnen Sie mit dem Programmiergerat die Adresse andern.
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SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Step 7° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

PROCESS FIELD BUS™

BT E

ist ein eingetragenes Warenzeichen der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
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